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1. Экономичность и высокий КПД, в классе котлов подобного 
типа, благодаря конструкции комбинированной камеры 
сгорания и горизонтального  жаротрубного теплообменника;
2. Комбинированная топка – трубный каркас, чередуемый с 
шамотным кирпичом, обеспечивает высокую температуру 
горения топлива;
3. Эффективная система подогрева и наддува первичного и 
вторичного воздуха в зону горения обеспечивает процесс 
эффективного сжигания топлива;
4. Автоматическое поддержание заданной температуры воды 
в котле по средствам автоматики;
5. Автоматическая защита котла от перегрева воды;
6. Равномерное охлаждение стенок циркуляционной водой  
предохраняет теплообменник от накипи и гарантирует долгую 
службу котла;
7. Большие двери обслуживания и топки упрощают загрузку 
топлива и чистку котла;
8. Длинный путь потока продуктов горения обеспечивает 
хорошую отдачу тепла теплоносителю.

Основные преимущества

Котёл «Медведь» Comfort тепловой мощностью до 1000 квт. - 
это стальной, промышленный, твердотопливный, водогрейный 
котел с ручной загрузкой топлива, приспособлен для топки 
дровами, отходами древесины, опилочными и торфяными 
брикетами, каменным углем и другим кусковым топливом. 
Котлы экономичны и удобны в эксплуатации.
Внедрение современных технологий и качественных 
материалов делает эти котлы надежными и безопасными в 
работе.

Общие сведения

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ
КОТЛЫ COMFORT

Технические характеристики
Таб. 79. Технические характеристики и габаритные размеры котла  «Медведь» Comfort.

Котельное оборудование
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Параметры
Comfort

100
Comfort

150
Comfort

200
Comfort

250
Comfort

300
Comfort

400
Comfort

500
Comfort

600
Comfort

700
Comfort

1000

Номинальная мощность котла, кВт 100 150 200 250 300 400 500 600 700 1000

Диапазон регулирования
мощности котла, кВт

50-100 70-160 95-210 130-260 160-320 200-420 250-520 350-615 350-725 450-1000

Используемое топливо Дрова, древесные отходы, древесные и торфяные брикеты, каменный уголь

Отапливаемая площадь, м²
600-
1200

1000-
1800

1600-
2300

2100-
2800

2600-
3400

3000-
4200

3800-
5200

4700-
6150

5650-
7250

6750-
10000

Габаритные 
размеры

Высота, мм 1880 1880 2180 2180 2180 2620 2890 2890 2890 3180

Ширина, мм 880 880 1070 1070 1200 1200 1490 1490 1490 1710

Длина, мм 1680 1680 1910 2310 2540 2540 2890 2890 3130 3130

Потребляемая эл., мощность, кВт 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,3 0,5 0,5 0,7 1,5

Масса не более, кг 1220 1260 1700 2100 2700 3200 4300 4500 4900 5900

Comfort - 100
Comfort - 150
Comfort - 200
Comfort - 250
Comfort - 300

Comfort - 400
Comfort - 500
Comfort - 600
Comfort - 700
Comfort - 1000



Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 47. Габаритные размеры котла «Медведь» Соmfort.
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1. Петли для подъема котла
2. Обшивка
3. Дымоход
4. Труба подачи
5. Теплообменник
6. Труба предохранительных клапанов
7. Дверь теплообменника
8. Окошко обзора топки
9. Дверь топки
10. Шамотные кирпичи
11. Топка
12. Дверь зольника

13. Заглушка дымохода
14. Труба обратки
15. Камера подогрева вторичного воздуха
16. Вентилятор вторичного воздуха
17. Вентилятор первичного воздуха
18. Труба слива теплоносителя
19. Зольник
20. Камера подогрева первичного воздуха
21. Отверстия подачи вторичного воздуха
22. Термоизоляция
23. Колосники


	1 часть
	2 часть
	3 часть

